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TTS-S13+ 

7“ Full HD Video-Inspektionskamera mit 5 m Teleskopstange und 
verstecktem Kabel 

Bedienungsanleitung 

 
www.titanscope.eu 

 
Willkommen! 

Danke für die Wahl unserer Video-Inspektionskamera TTS-S13+. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Kamera ist geeignet zur Untersuchung von hoch 
gelegenen, schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. der Ladefläche von LKW, Hochregalen etc.  

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen für die sichere Anwendung des Gerätes! 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Mit diesem praktischen Gerät können Sie Fotos oder Videos mit hoher Auflösung erzeugen, sogar in dunkler 
Umgebung.  

Die Kamera des Gerätes TTS-S13+ ist wasserdicht und staubdicht, gemäß IP68 und ausgestattet mit 8 LEDs für 
Nachtbetrieb. 
 
 Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich erlaubt sind, können die Zulassung des Gerätes 

ungültig machen. 
 

 Jeder Eingriff im Inneren des Gerätes oder eigene Reparaturen führen zum Erlöschen der Gewährleistung 
oder Garantie. Beim Auftreten eventueller Fehler oder Defekte, senden Sie das Gerät bitte incl. aller 
dazugehörenden Teile dahin zurück, wo Sie es gekauft haben und vergessen Sie nicht, eine 
schriftliche Beschreibung des Fehlers beizufügen. 
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Anweisungen für sichere Anwendung 

 VERBOTEN 

 

 

 Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller 
erlaubt wurden, können die Zulassung des Gerätes ungültig machen. 

 Jeder Eingriff im Inneren des Gerätes und nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung führen zum Erlöschen der Garantie- bzw. 
Gewährleistungsansprüche. 

 Bitte versuchen Sie nicht, die Haupteinheit zu öffnen, dies könnte sie 
beschädigen. 

 Versuchen Sie nicht, den integrierten Akku zu wechseln oder werfen Sie das 
Gerät nicht ins Feuer, die Batterie wird explodieren. 

 
 

WARNUNG 

 

 
 Bitte setzen Sie das Gerät nicht starker Sonneneinstrahlung, Hitze, feuchter Umgebung 

oder starken Vibrationen aus. Die beste Arbeitstemperatur für das Gerät liegt bei 0~40°C. 
 Sie sollten das Gerät nicht unter regnerischen Verhältnissen verwenden. Es besteht das 

Risiko von Stromschlägen. 
 

 Der Betrieb in der Nähe von brennbarem Gas oder Öltanks ist wegen Brandgefahr 
verboten. 
 

 Sie sollten die Haupteinheit nicht in sehr staubiger Umgebung benutzen, da dies Schäden 
oder Funktionsstörungen verursachen kann. 

 
 Bitte schalten Sie das Gerät ab, sobald Sie es nicht mehr benötigen. Dies gilt auch für die 

Zeit der Lagerung oder während der Reinigung.  
 
 

 Bitte berühren Sie nicht die Kameralinse, während das Gerät in Betrieb ist, sie könnte sehr 
heiß sein. 

 

 ACHTUNG 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Bitte halten Sie sich fern von elektrischen Bereichen.  Die elektrischen Frequenzen 
könnten die Anwendung des Gerätes beeinflussen. Benutzen Sie das Gerät nicht im 
Flugzeug oder in medizinischen Bereichen. 

 Bitte lagern Sie es in trockenen Bereichen und halten Sie es fern von Kinderhänden. 
 Falls innerhalb der Garantiezeit Fehler oder Schäden am Gerät auftreten, kontaktieren Sie 

bitte den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Vergessen Sie nicht, eine genaue, 
schriftliche Fehlerbeschreibung beizufügen. 

 Üben Sie keinen starken Druck auf den TFT-LDC Monitor aus, dies könnte Schäden oder 
Fehlfunktionen auslösen. 

 Bitte schauen Sie nicht genau in die Kameralinse, das könnte Augenschäden hervorrufen. 
 Entfernen Sie nie die Speicherkarte während des Fotografierens oder während der 

Aufnahme von Videos. Dadurch könnte sowohl die Speicherkarte beschädigt werden, als 
auch Ihre Daten verloren gehen. 

 Durch Eindringen von Wassertropfen oder Sand in schlechter Arbeitsumgebung kann die 
Haupteinheit beschädigt werden. 

 Benutzen Sie in Alkohol getränkte Wattestäbchen, um die Kameralinse zu reinigen. 
 Benutzen Sie keine chemischen Flüssigkeiten, um das Gerät zu reinigen. 
 Vergewissern Sie sich beim Einlegen der Speicherkarte, dass die Einführungsrichtung 

korrekt ist, anderenfalls könnte die Karte beschädigt werden. 
 Wir empfehlen das Kopieren Ihrer auf der Haupteinheit gespeicherten Daten, um diese vor 

Verlust, z.B. bei instabiler Stromversorgung zu schützen. 
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Lieferumfang 

Das nachfolgende Zubehör sollte im Lieferumfang enthalten sein. Bitte prüfen Sie dies auf 
Vollständigkeit:    

 
 

 

 

 

 
 
 

 HDMI-Kabel  
 

 USB-Kabel 
 

 Sonnenblende 
 

 Netzadapter 
 

 Haupteinheit (Monitor) 
 

 Teleskopstange  

 Koffer 

 Bedienungsanleitung (ohne 
Abbildung) 

 

 

Allgemeine Angaben zur Haupteinheit 

 Display: 7” HD Bildschirm  
 Nachtsicht: 8 LEDs 
 Schnittstelle HD-Video-Ausgang: FPD-Link Ⅲ 
 Videoformat: HDMI：1920 x 1080   
 Videokomprimierungsformat: H.264 
 Fotoformat: JPG  5,76 Mega:  3200（H）× 1800（V） 
 Batterie: integrierter 7500 mAh Li-Ionen Akku 
 Betriebszeit: ca.  8 Std.    
 Lautsprecher: eingebauter 1W Lautsprecher 
 Betriebsspannung: 5 - 24 V  
 Datenspeicherung: geeignet für TF-Karten bis 128 GB 
 Sprachmenü: mehrsprachig (deutsch, englisch, chinesisch) 
 Energiesparmodus: automatische Abschaltung 
 Automatisches Update: automatisches System-Upgrade möglich 
 Sonnenschutzblende inkl.: sorgt für blendfreien Bildschirm, auch bei Sonnenschein 
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Montage der Haupteinheit (Monitor) an der Teleskopstange 

An der Unterseite der Haupteinheit befindet sich eine rechteckige Einkerbung. Setzen Sie den Monitor mit dieser 
Einkerbung auf den hervorstehenden Halterungsbolzen, der sich auf dem runden Teil der Feststellhalterung 
befindet (s. Foto unten). 

Schrauben Sie anschließend die obere Feststellmutter (die sich direkt unter dem Monitor befindet) gut fest. Mit 
dieser Feststellmutter können Sie auch die Neigung des Monitors ausrichten. 

 

Mit der unteren Feststellmutter können Sie die Monitorhalterung an der Teleskopstange hoch oder herunter 
schieben, je nach Ihrem Bedarf. Drehen Sie auch bitte diese Feststellmutter ganz fest, wenn Sie die Halterung 
endgültig ausgerichtet haben.  

Ganz zum Schluss, wenn Sie Halterung sowie die Neigung endgültig mit den Feststellschrauben fixiert haben, 
benutzen Sie bitte noch die Sicherungsschraube, die sich lose hängend an einer kleinen Kette an der 
Feststellmutter befindet, um den Monitor richtig zu sichern.  

 

 
 

 

 

Zuletzt verbinden Sie das Kamerakabel mit der Haupteinheit, indem Sie es an der Verbindungsstelle, die sich 
seitlich am Monitor befindet, VORSICHTIG und KEINESFALLS MIT GEWALT ineinanderfügen, anderenfalls 
werden die Pins abbrechen. Beachten Sie hierbei bitte Einkerbung am Verbindungsteil des Kamerakabels (Foto 1 
+ 2) und den dazu passenden Konnektor-Pin am Verbindungsstück der Haupteinheit (Foto 3). Richten Sie 
Einkerbung und Konnektor-Pin passend gegeneinander aus und stecken Sie dann das Kabel VORSICHTIG auf 
die Haupteinheit auf, so dass Einkerbung und Konnektor-Pin ineinander einrasten. Abschließend drehen Sie die 
Steckverbindung gut fest. 

 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 

 

 
 
Foto 3 
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Um den Monitor von der Halterung der Teleskopstange zu lösen, gehen Sie bitte umgekehrt vor. 

 

Auseinander- und Wiedereinziehen der Teleskopstange 

Wenn die Teleskopstange, wie im Koffer liegend, zusammengeschoben ist, befindet sich das Kamerakabel in 
voller Länge außerhalb der Teleskopstange. Je mehr man die Teleskopstange auseinanderzieht, um sie zu 
verlängern, desto mehr wird das Kamerakabel in die Teleskopstange hinein eingezogen. Beim Wiedereinziehen 
der Teleskopstange kommt das Kamerakabel wieder komplett dort heraus. 

 

zusammengeschobene Teleskopstange 

 

Feststellschrauben 

Zum Auseinanderziehen der Stange, rollen Sie bitte zunächst das Kamerakabel vollständig aus. Dann lösen Sie 
nach und nach die Feststellschrauben (siehe Foto rechts) ganz unten an der Stange, indem Sie sie rechts 
herumdrehen. Fangen Sie zunächst ganz unten am Kamerakopf an und ziehen Sie dort den ersten Teleskopteil 
vollständig aus. Anschließend drehen Sie die unterste Feststellschraube wieder fest, indem Sie sie links 
herumdrehen. Dann lösen Sie die darüber liegende Feststellschraube und ziehen diesen Teleskopteil vollständig 
aus und befestigen danach wieder die entsprechende Feststellschraube usw. usw. bis die Stange die benötigte 
Länge hat.  
Zum Wiedereinziehen der Teleskopstange fahren Sie die einzelnen Teleskopteile nach und nach wieder ein, 
indem Sie zunächst wieder die Feststellschrauben lösen und dann die einzelnen Teile ineinanderschieben. 
Ziehen Sie dabei VORSICHTIG, ebenfalls Stück für Stück, nach jedem eingezogenen Teleskopteil, das 
Kamerakabel zum hinteren Ende der Stange heraus. Seien Sie bitte hierbei wirklich ausgesprochen 
VORSICHTIG, damit es nicht zur Beschädigung des Kamerakabels kommt. 
 
 
 
 

 
 

Funktionstasten und Anschlüsse 
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Verfügbare Symbole auf dem LCD-Bildschirm 

 

 

 

Wahlschalter für Betriebsart  

 

 

An der linken Seite der Haupteinheit, direkt neben 
dem HDMI-Anschluss, befindet sich ein Wahlschalter 
für 3 verschiedene Betriebsarten:  
 

    Videorecorder 
 

    Fotoaufnahmen 
 

  Wiedergabe 
 

 

 

Benutzung mit oder ohne Sonnenblende  

An der Unterseite der Sonnenblende befinden sich 4 Arretierstifte. Bitte stecken Sie diese in die Löcher an der 
Oberseite der Haupteinheit und üben Sie dabei sanften Druck aus, bis die Stifte einrasten. Zum Entfernen der 
Sonnenblende ziehen Sie diese sanft nach oben (vom Monitorrahmen weg).  

Zum Öffnen der Sonnenblende müssen Sie auf den Knopf in der Mitte der Sonnenblende drücken und die 
Sonnenblende vorsichtig nach oben ziehen.  
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Aufladen des integrierten Akkus 

1. Bevor Sie das Gerät in irgendeiner Weise benutzen, schauen Sie bitte auf die Batteriestandsanzeige. 
 

 
 

Wenn das Gerät nach dem Einschalten nicht startet, wird die eingebaute, aufladbare Batterie leer sein. 
Bitte laden Sie diese entweder mit dem mitgelieferten Netzadapter oder über Ihren Computer auf. 

2. Stecken Sie die eine Seite des Netzadapter-Kabels in den Anschluss DC IN12V/2A ganz oben an der 
Seite der Haupteinheit (s. Abbildung auf Seite 5 oben). Die andere Seite des Netzadapters stecken Sie 
bitte in eine Steckdose. 

3. Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie das neue Gerät mindestens 6 Stunden, jedoch unter 10 Stunden 
aufladen. Eine neue Batterie erzielt ihre beste Leistung nach einigen Malen voller Auf- und Entladung. 
 

4. Nach dem ersten Aufladen und mehreren Benutzungen, benötigt man für eine volle Aufladung ca. 4-6 
Stunden. Wenn die Batteriestandsanzeige vollen Ladezustand anzeigt, entfernen Sie bitte den 
Netzadapter.  

 
5. Der mitgelieferte Netzadapter ist ausschließlich für dieses Gerät gedacht und sollte nicht für andere 

Anwendungen benutzt werden. 
 
6. Lagern Sie den Netzadapter nicht in feuchter Umgebung.  
 
7. Entfernen Sie bitte den Netzadapter nach jeder Aufladung. 
 
8. Nehmen Sie keinerlei Eingriffe am Netzadapter vor. Nehmen Sie diesen nicht auseinander und 

versuchen Sie auch nicht, ihn in irgendeiner Weise nachzubauen 
 
9. Wenn Sie die Haupteinheit längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir, das Gerät alle 2-3 Monate 

aufzuladen. Nach der Aufladung schalten Sie das Gerät bitte wieder aus. 
 
 
 
Grundlegende Bedienung 
 

Taste/Bedeutung Art der Bedienung Was passiert? 

 An-/Aus-Schalter 

 

Drücken Sie die Taste kurz (für 1-2 Sekunden), 
um das Gerät einzuschalten.  

Das Gerät ist betriebsbereit. 

 An-/Aus-Schalter 

 

Zum Ausschalten des Gerätes für ca. 3 
Sekunden gedrückt halten. 

Das Gerät ist ausgeschaltet. 

 LEDs an/aus Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, 
drücken Sie den An-/Ausschalter kurz erneut, 
um die LED-Beleuchtung anzuschalten. 

Die LED-Beleuchtung ist an. 

 LEDs an/aus Bei eingeschalteten LEDs, An/Aus-Schalter 
wieder kurz drücken. 

Die LED-Beleuchtung ist aus. 

 

 
Wahlschalter für 
Betriebsart 
 

 

  Wählen Sie “Video”. 
 

 Wählen Sie “Foto”. 
 

 Wählen Sie “Wiedergabe” 

 
Sie können nun mit der 
Videoaufnahme beginnen. 

Das Gerät befindet sich in der 
Betriebsart für Fotos und Sie 
können nun fotografieren. 

Sie können nun Ihre Fotos 
betrachten und Ihre Viedos 
abspielen. 
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Einlegen  
 

 
 
 

Legen Sie eine Micro-SD-Karte mit bis zu 64 GB 
(4 GB incl.) als externes Speicherelement ein.  
 
 
 

Fotos oder Videos können Sie 
nur mit eingelegter 
Speicherkarte erstellen! 
Unten links auf dem Bildschirm, 
neben der 
Batteriestandsanzeige, erscheint 
das Symbol für die 
Speicherkarte und zeigt die 
verbleibende Speicherkapazität 
an. 

 

 

Einsatz als externes Laufwerk 

Wenn Sie die Haupteinheit der Inspektionskamera mit einem Computer verbinden und sie dann einschalten, wird 
diese als externes Laufwerk vom Computer angezeigt. Öffnen Sie dieses externe Laufwerk auf Ihrem Computer 
und Sie werden in dem Verzeichnis „DICM“ unter „RECORD“ alle Videos und unter „PHOTO“ alle Fotos finden. 

 

 

Bedientasten und deren Funktionen 

Alle Bedien- bzw. Funktionstasten der Haupteinheit haben, je nach der Betriebsart, in der sich das Gerät gerade 
befindet, unterschiedliche Funktionen. Details hierzu entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. 

 
Taste 
 
 

Funktion im Video-
Modus 

 

Funktion im Foto-
Modus 

 

 

Funktion im 
Wiedergabe-

Modus 

 
 

Funktion im 
Systemeinstellungs-

menü 

 

 

Gerät an/aus 
LEDs an/aus 

Gerät an/aus 
LEDs an/aus 

Gerät an/aus 
LEDs an/aus 

Gerät an/aus 
 

 

 

Videoaufnahme starten/ 
beenden ein Foto machen bestätigen - OK bestätigen - OK 

 

Stummschaltung 
(Aufnahme ohne Ton) 
ein/aus 

keine Funktion Menü verlassen Menü verlassen 

 

 

Zugang zum 
Systemeinstellungs-
menü  
 

Zugang zum 
Systemeinstellungs-
menü  

 

Zugang zum 
Löschmenü 

keine Funktion 

 

keine Funktion keine Funktion vorwärts gehen vorwärts gehen 

 

keine Funktion keine Funktion  rückwärts gehen rückwärts gehen 
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Systemeinstellungen 

1. Gerät einschalten. 

2. Mit dem Wahlschalter für Betriebsart 
Fotomodus oder Videomodus 
einstellen. Systemeinstellungen sind 
nicht im Wiedergabemodus möglich! 

3. Drücken Sie die Taste “Menü”, um ins 
Systemeinstellungsmenü zu gelangen. 

4. Um im Systemeinstellungsmenü auf 
und ab zu navigieren, benutzen Sie 
bitte die Pfeiltasten. 

 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

Sprache 

1. Wählen Sie den Menüpunkt “Sprache” 
aus, indem Sie die Taste 
„Kamera“ drücken. 

 

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um im 
Sprachmenü Ihre Auswahl treffen zu 
können. 

3. Danach drücken Sie die Taste “Kamera” 
erneut, um Ihre Auswahl zu bestätigen.  

4. Um das Menü zu verlassen, drücken 
Sie die „verlassen“-Taste so lange, bis 
Sie sich wieder im Startmenü für die 
Systemeinstellungen befinden. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Datum/Zeit 

1. Wählen Sie “Datum/Zeit”, indem Sie die 
Taste “Kamera“ drücken. 

2. Drücken Sie erneut die Kamerataste, 
um die Einstellungen für Jahr, Monat, 
Tag, Stunde und Minuten vorzunehmen. 

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten vor oder 
zurück, um jeweils nacheinander Jahr, 
Monat, Tag, Stunde und Minuten 
einzustellen. 

4. Alle Ihre Einstellungen bestätigen Sie 
bitte jeweils mit der Kamerataste. 

5. Um das Datum/Zeit-Menü zu verlassen, 
benutzen Sie Taste „verlassen“. 
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Video-Format 

1. Wenn Sie mit den Pfeiltasten “Video-
Format” erreicht haben, drücken Sie die 
Kamerataste, um zu bestätigen. 

2. Sie befinden sich nun im Auswahlmenü 
für die Videoformate. Gehen Sie mit den 
Pfeiltasten auf oder ab, um Ihre 
Auswahl zu treffen. 

3. Bestätigen Sie Ihre Formatauswahl 
erneut mit der Taste „Kamera“. 

4. Um dieses Menü zu verlassen, drücken 
Sie die Taste „verlassen“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-Format 

1. Scrollen Sie mittels der Pfeiltasten zu   
“Foto-Format” und bestätigen Sie Ihre 
Auswahl durch Drücken der 
Kamerataste. 

2. Nun befinden Sie sich im Auswahlmenü 
für die Fotoformate. Mit den Pfeiltasten, 
können Sie wählen zwischen 2M, 3M 
und 5M. 

3. Mit der Kamerataste bestätigen Sie bitte 
wieder Ihre Auswahl. 

4. Durch Drücken der “verlassen“-Taste 
gelangen Sie wieder zurück ins 
Hauptmenü der Systemeinstellungen. 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Video-Segmentgrößen 

 

1. Bestätigen Sie Ihre Auswahl des 
Menüpunkts “Video Segment Größen” 
mit der Kamerataste. 

2. Mit den Pfeiltasten können Sie nun 
zwischen 10 0der 30 Minuten 
auswählen. 

3. Bestätigen Sie Ihre Wahl wieder mit der 
Kamerataste. 

4. Um das Menü zu verlassen, drücken 
Sie die Taste „verlassen“, solange bis 
Sie sich wieder im Hauptmenü für die 
Systemeinstellungen befinden. 
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Überschreiben 

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum 
Menüpunkt „Überschreiben“. 

2. Videoaufnahmen erfolgen dann im 
Ringspeicherformat (als Loopaufnah-
men) und werden in Segmenten 
solange automatisch gespeichert, bis 
die Speicherkarte voll ist. Wenn die 
Speicherkarte voll ist, werden Ihre 
zeitlich ersten Aufnahmen über-
schrieben und die letzten bleiben 
erhalten. 

3. Drücken Sie die Kamerataste als “OK”. 

4. Nun erscheint ein neues Auswahl-
menü. Wählen Sie nun „An“ oder 
„Aus“ mit den Pfeiltasten. 

5.  Bestätigen Sie erneut mit der 
Kamerataste. 

6. Um zurück ins Hauptmenü zu 
gelangen, drücken Sie die 
„verlassen“- Taste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frequenz 

 

1. Drücken Sie die Kamerataste, um den 
Menüpunkt “Frequenz“ zu wählen.  

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um 
zwischen 50 oder 60 Hz auszuwählen. 

3. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl drücken 
Sie bitte wieder die Kamerataste. 

4. Zurück ins Hauptmenü gelangen Sie, 
indem Sie die „verlassen“-Taste drücken. 
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Zeitstempel 

1. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten zum 
Menüpunkt “Zeitstempel“. 

2. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken 
der Kamerataste. 

3. Wählen Sie “Aus” oder “An” mit den 
Pfeiltasten. 

4. Wenn Sie “An” wählen, werden alle Ihre 
Fotos und Videos chronologisch 
gespeichert. 

5. Bestätigen Sie mit der Kamerataste. 

6. Zum Verlassen des Menüpunktes 
drücken Sie die “verlassen“-Taste. 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Formatieren 

1. Sie können ALLE Ihre Fotos oder Videos 
auf einmal löschen unter dem Menüpunkt 
„Formatieren“. 

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um zum 
Menüpunkt “Formatieren“ zu gelangen. 

3. Bestätigen Sie mit der Kamerataste. 

4. Es erscheint ein neues Auswahlmenü. 
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu “Ja” 
oder “Nein“. Wenn Sie “Ja” wählen, 
werden alle Fotos und Videos gelöscht 
und Ihre Speicherkarte hat wieder freien 
Platz. Wenn Sie “Nein” wählen, passiert 
nichts weiter und alle Fotos und Videos 
bleiben auf der Speicherkarte.  

5. Abschließend müssen Sie, nachdem Sie 
“Ja” oder “Nein” gewählt haben, mit der 
Kamerataste bestätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Automatische Abschaltung 

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf 
“Automatische Abschaltung” im 
Systemeinstellungsmenü. 

2. Drücken Sie die Kamerataste, um Ihre 
Auswahl zu bestätigen. 

3. Es erscheinen nun mehrere Optionen auf 
dem Bildschirm (1 bis 5 Minuten und 
„Aus“). Wenn Sie eines der Zeitlimits 
wählen, schaltet sich das Gerät 
automatisch nach dieser Zeit aus. Wenn 
Sie “Aus” wählen, erfolgt keine 
automatische Abschaltung, d.h. das Gerät 
bleibt so lange eingeschaltet bis Sie 
selbst es abschalten bzw. bis die 
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eingebaute Batterie leer ist.  Benutzen Sie 
die Pfeiltasten, um unter den Optionen zu 
wählen. 

4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der 
Kamerataste. 

5. Mit der Taste “verlassen” gelangen Sie 
zurück ins Hauptmenü. 

  
 
 

 
 

 
 

 

 

TV-Ausgang 

Anstatt Ihre Videos auf dem Display der 
Haupteinheit anzeigen zu lassen, können Sie 
sich diese auch auf einem Fernseher 
ansehen. Dazu müssen Sie den schwarzen 
Stecker des AV-Kabels mit der “AV Out” 
Buchse Ihrer Haupteinheit verbinden. 
Anschließend verbinden Sie bitte die drei 
farbigen Stecker des AV-Kabels mit den 
Audio/Video Eingängen Ihres Fernsehgerätes. 
Falls Ihr Fernseher über einen HDMI-
Anschluss verfügt, können Sie für die 
Verbindung der Haupteinheit mit dem TV-
Gerät auch das mitgelieferte HDMI-Kabel 
benutzen.  

Danach müssen Sie die Einstellungen im 
Menü “TV-Ausgang” vornehmen. 

1. Wenn Sie den Menüpunkt “TV-Ausgang” 
erreicht haben, drücken Sie bitte die 
Kamerataste.  

2. Nun können Sie entweder “NTSC” oder 
“PAL” wählen. Innerhalb Europas ist PAL 
das Standardformat. 

3. Nun müssen Sie erneut mit der 
Kamerataste bestätigen. 

4. Sobald Sie das AV-Kabel vom Gerät 
entfernen, werden Ihre Videos 
automatisch wieder auf dem Display der 
Haupteinheit angezeigt. 

5. Drücken Sie die Taste „verlassen“, um 
zurück zum Hauptmenü zu gelangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Firmware-Aktualisierung 

1. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um zu 
Menüpunkt „Firmware-Aktualisierung“ zu 
navigieren. 

2. Bestätigen Sie mit der Kamerataste. 

3. Nun öffnet sich ein neues Untermenü, in 
dem Sie mit Hilfe der Pfeiltasten entweder 
„Ja“ oder „Nein“ wählen müssen.  

4. Wenn Sie “Ja” gewählt und dies mit der 
Kamerataste bestätigt haben, startet die 
automatische Aktualisierung. 

5. Bitte vergessen Sie nicht, die Update-
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Datei “zburnT_C11.run.elf” im Root-
Verzeichnis auf der SD-Karte zu 
speichern. 

6. Um aus diesem Menü wieder in das 
Hauptmenü für die Systemeinstellungen 
zu wechseln, drücken Sie bitte die 
„verlassen“-Taste. 

 

 

 

 

 

 

Speicherkapazität 

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf 
“Speicherkapazität“. 

2. Drücken Sie die Kamerataste um sich die 
Kapazitäten Ihrer Speicherkarte 
anzusehen. 

 

 

 

3. “Gesamt” bedeutet die komplette 
Speicherkapazität (belegt und frei), “’Frei” 
zeigt den noch freien Speicherplatz auf 
Ihrer SD-Karte an. 

4. Mit der Taste “verlassen” kommen Sie 
zurück zum Hauptmenü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Version 

1. Wenn Sie den Menüpunkt “Version” 
erreicht haben, bestätigen Sie mit der 
Kamerataste.  

2. In diesem Menüpunkt haben Sie keine 
Auswahlmöglichkeiten. 

3. Es wird Ihnen lediglich die Version der 
installierten Software angezeigt. 

4. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie 
bitte, die “verlassen”-Taste. 
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Standardeinstellung 

1. Wenn Sie alle Ihre vorherigen 
Einstellungen auf einmal löschen 
möchten, können Sie dies im Menü 
„Standardeinstellung“. 

2. Mit den Pfeiltasten erreichen Sie 
“Standardeinstellung”. 

3. Benutzen Sie die Kamerataste, um Ihre 
Auswahl zu bestätigen. 

4. Danach erscheint ein weiteres 
Bestätigungsmenü. 

5. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um “Ja” 
oder “Nein” zu wählen. 

6. Und bestätigen Sie mit der Kamerataste. 

7. Mit der „verlassen“-Taste kommen Sie 
zurück ins Hauptmenü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videos und Fotos aufnehmen 

a) Videoaufnahmen 
 

1. Schalten Sie das Gerät ein. 

2. Wählen Sie die Betriebsart 
“Videorecorder“. 

3. Drücken Sie die Kamerataste.  

4. Es erscheint ein roter Punkt auf dem 
Bildschirm und die Videoaufnahme 
beginnt. 

5. Wenn Sie die Videoaufnahme 
beenden und speichern wollen, 
drücken Sie erneut die Kamerataste. 
 

6. Wenn Sie die Videoaufnahme fort-
setzen möchten, drücken Sie wieder 
die Kamerataste. 
 

7. Das Gerät speichert alle Ihre Videos 
automatisch in Datum-Ordnern und 
innerhalb dieser sind die Videoauf-
nahmen in verschiedenen Segmenten 
sortiert. Die Speicherung erfolgt so 
lange, bis die Speicherkarte voll ist.  

 
8. Wenn Sie in den Systemeinstellungen 

“Überschreiben” gewählt haben, 
dürfen Sie zum Beenden der 
Videoaufnahme NICHT die 
Kamerataste drücken. 
Videoaufnahmen erfolgen dann im 
Ringspeicherformat (als Loopaufnah-
men) und werden in Segmenten 
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solange automatisch gespeichert, bis 
die Speicherkarte voll ist. Wenn die 
Speicherkarte voll ist, werden Ihre 
zeitlich ersten Aufnahmen über-
schrieben und die letzten bleiben 
erhalten. 
 

9. Wenn Sie in der Betriebsart “Video-
recorder” die “verlassen”-Taste 
drücken, wird das Gerät stumm-
geschaltet. Und wenn Sie die Taste 
dann erneut drücken, wird der Ton 
wieder aktiviert. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
b) Fotoaufnahmen 
 

1. Schalten Sie das Gerät ein. 

2. Wählen Sie als Betriebsart 
„Fotoaufnahmen“. 

3. Drücken Sie die Kamerataste. 

4. Der Bildschirm flackert einmal auf und 
es erfolgt eine Fotoaufnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos und Videos anschauen 

a) Videos anschauen 
 

1. Schalten Sie das Gerät ein. 

2. Wählen Sie die Betriebsart 
“Wiedergabe“. 

3. Auf dem Display stehen nun Fotos 
(links) oder Videos (rechts) zur 
Auswahl.  

4. Wählen Sie mit der Pfeiltaste rechts 
Videos aus und betätigen Sie Ihre 
Auswahl mit der Kamerataste. 

5. Wenn Sie Videos gewählt haben, 
erscheint ein nach Datum 
geordnetes Verzeichnis mit allen 
existierenden Videoaufnahmen. 

6. Nun können Sie mit den Pfeiltasten 
auf und ab navigieren, um das 
entsprechende Datum aus zu-
wählen.  

7. Drücken Sie zunächst die Kamera-
taste, um ein Datum auszuwählen. 
Danach drücken Sie die Kamera-
taste erneut, um unter diesem 
Datum eine bestimmte Video-
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aufnahme zu wählen und sich diese 
anzuschauen. 

 

8. Während der Wiedergabe von 
Videos können Sie die Lautstärke 
(lauter oder leiser) regeln, indem 
Sie die rechte oder linke Pfeiltaste 
drücken.  

9. Wenn Sie die rechte Pfeiltaste 
(vorwärts) gedrückt halten, können 
Sie schnell vorwärts spulen. Wenn 
Sie die linke Pfeiltaste (rückwärts) 
gedrückt halten, spulen Sie das 
Video schnell rückwärts. 

10. Drücken Sie die Kamerataste, um 
die Wiedergabe zu beenden.  

11. Drücken Sie sie erneut, um die 
Wiedergabe fortzusetzen. 

12. Um das derzeitige Wiedergabe-
menü zu verlassen, drücken Sie 
bitte die “verlassen“-Taste so lange, 
bis Sie sich wieder im Startmenü für 
die Wiedergaben befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

b) Fotos anschauen 
 

1. Schalten Sie das Gerät ein. 

2. Wählen Sie als Betriebsart 
„Wiedergabe“. 

3. Auf dem Display können Sie nun 
zwischen Fotos und Videos auswählen.  

4. Wählen Sie mit der Pfeiltaste links 
Fotos aus. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit 
der Kamerataste. 

5. Wenn Sie Fotos gewählt haben, er-
scheint ein nach Datum geordnetes 
Verzeichnis mit allen existierenden 
Fotoaufnahmen. 

6. Mit den Pfeiltasten können Sie auf und 
ab navigieren, um das Datum aus zu-
suchen.  

7. Drücken Sie die Kamerataste einmal, 
um ein bestimmtes Datum auszusuchen 
und danach ein zweites Mal, um ein 
bestimmtes Foto unter diesem Datum 
auszuwählen und sich dieses an zu-
schauen. 

8. Wenn Sie die rechte Pfeiltaste 
(vorwärts) gedrückt halten, wird 
Ihnen automatisch das nächste 
Foto angezeigt. Beim Drücken der 
linken Pfeiltaste (rückwärts) wird 
Ihnen das vorherige Foto angezeigt 
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9. Um das derzeitige Wiedergabe-
menü zu verlassen, drücken Sie 
bitte die “verlassen“-Taste so lange, 
bis Sie sich wieder im Startmenü für 
die Wiedergaben befinden. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fotos oder Videos im Wiedergabemodus löschen 
 

1. Wenn Sie Fotos oder Videos 
löschen möchten, müssen Sie 
vorab mit dem Wahlschalter für 
Betriebsart als Betriebsart den 
Wiedergabemodus wählen. 

2. Es werden Ihnen das Video bzw. 
Foto-Verzeichnisse angezeigt. 

3. Drücken Sie die Menütaste, um in 
das Löschmenü zu gelangen.  

4. Mit den Pfeiltasten können Sie nun 
auswählen. Wählen Sie 
„Alle“ werden sämtliche Fotos oder 
Videos unwiderruflich gelöscht. 
Wählen Sie „Aktuell“, wird nur ein, 
nämlich das markierte Foto oder 
Video gelöscht. Gehen Sie auf 
“annullieren”, passiert gar nichts, 
Sie gelangen nur zurück in das 
Foto- oder Videoauswahlmenü. 

5. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl, 
drücken Sie die Kamerataste. 

6. Es erscheint eine Sicherheits-
abfrage, bevor die Löschung 
vorgenommen wird. 

7. Mit den Pfeiltasten können Sie “Ja” 
oder “Nein” wählen. Bestätigen Sie 
Ihre Auswahl nochmals, indem Sie 
die Kamerataste betätigen. 

8. Um das Löschmenü zu verlassen, 
drücken Sie so oft die „verlassen“-
Taste, bis Sie sich wieder im 
Startmenü für die Wiedergabe 
befinden von Fotos oder Videos 
befinden. 
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Problembehandlung 

 

Problem Problemlösung 

1. Die Haupteinheit (Monitor) lässt sich nicht 
einschalten. 

 

Vielleicht ist die Batterie leer und muss geladen 
werden.  Stecken Sie das eine Ende des 
Netzkabels in die Anschlussbuchse “DC IN 
12V/2A” an der Seite der Haupteinheit ein und 
den Stecker in die Steckdose. 

2. Das komplette System hängt. Benutzen Sie das kleine Loch “RESET”, unten 
an der rechten Seite des Bildschirms, dort wo 
sich die Anschlüsse “CAMERA-IN” und “AUDIO-
IN” befinden, um das System zurückzusetzen. 
Gehen Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. 
dem Ende einer aufgebogenen Büroklammer) in 
die Öffnung um die Rücksetzung zu veranlassen 
und danach das System neu zu starten.  

3. Videos und Fotos werden nicht angezeigt. Vielleicht wird das Format des Videos oder 
Fotos nicht vom System unterstützt. Bitte 
wandeln Sie in ein unterstütztes Format um 
(z.B. AVI oder JPG). 

4. Der Text in den Systemeinstellungen ist für 
Sie unlesbar. 

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige 
Sprache bei den Systemeinstellungen gewählt 
haben.  

5. Das Up- oder Downloaden von Dateien ist 
nicht möglich oder Sie können sich die 
Dateien auf Ihrem Computer nicht anzeigen 
lassen. 

Möglicherweise ist das USB-Kabel nicht richtig 
angeschlossen oder es ist defekt. Bitte stecken 
Sie das USB-Kabel richtig ein oder ersetzen Sie 
es. 

6. Fotos oder Videos können nicht gespeichert 
werden. 

Vergewissern Sie sich, dass die Micro SD-Karte 
richtig in den Kartenslot eingeführt ist. Vielleicht 
ist auch kein Speicherplatz mehr auf der 
Speicherkarte vorhanden. Löschen Sie einige 
Foto- oder Videodateien, um so Speicherplatz 
freizugeben. 

Es kann auch möglich sein, dass ein bestimmter 
Bereich im Speicher beschädigt ist, in diesem 
Fall formatieren Sie Ihre Speicherkarte bitte, um 
den Fehler zu beheben. Allerdings werden dabei 
alle Videos und Fotos gelöscht. 
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Spezifikationen TTS-S13+ 

Kamera 
 

Bildsensor 1080P SONY Bildsensor 

Lichtquelle 9 LEDs (10 IR850 oder IR940 möglich) 
Empfindlichkeit 0.0001 Lux/F1.2   
Kameralinse und Blickwinkel 3.6 mm, F1.2, 120 ° 

Brennweite 20-100cm / 7.8“ – 39.4“ 
Kabel 7 Kern Koaxial Kabel 
Schutzklasse IP68 
Audio Unterstützt Audio und Kommunikation 
  

Monitor         

Größe des Monitors 7“ LCD Bildschirm 
Auflösung 1024x600 Pixel 
Helligkeit 500 cd/m² 
Videoeingang 1080P HD-TVI 
Antwortrate <0.1s 
Leistung 12V 300MA 
Video LED Steuerung hoch-hell, niedrig-aus 
Effektive Pixel 1920 x 1080  
Videokompressionsformat H.264  
Videospeicher AVI 
Betriebssystem Windows & Mac OS 
Anschluss USB 2.0 / Audioeingang 
Sprache mehrere 
Spannung DC: 7-24 V / USB:  DC:5V 
AC- Adapter DC 12V 2A 
Eingebaute Batterie Li-Batterie, 7500 mAh 
Externer Speicher TF-Karte bis max. 128GB 
Sonnenschutz Mit einem Klick geöffnet 
Maße 177mm x 120 mm x 20 mm 
Maße inkl. Sonnenschutz 177mm x 120 mm x 32 mm 
Gewicht 0,39 kg / 0,5 kg mit Sonnenschutz 
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Zulassung 

Dieses Gerät ist CE-konform und entspricht der EMV-Richtlinie 2004/108/EC und der EG-
Niederspannungsrichtlinie 20006/95/EC basierend auf den folgenden Test-Standards: 

Für EMV 2004/108/EC(EN55022/EN55024:    

EN 55022: 2010 + AC: 2011 
EN55024 : 2010 
EN 61000-3-2: 2014                                                                                                                            
EN61000-3-3: 2013 
 
FCC:                                                                                                                                    
47 CFR  FCC  Part 15  Subpart B: 2016 
ANSI C63.4:2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
Diese Bedienungsanleitung wurde von Titan Technology GmbH, An der Feuerwache 9, D-41836 
Hückelhoven (www.titan-tech.de) veröffentlicht. Alle Rechte, einschließlich Übersetzung, sind 
vorbehalten. Jegliche Reproduktion, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder auch Erfassung in 
elektronischen Datenverarbeitungsystemen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik 
und Ausstattung vorbehalten. 


