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Produkteigenschaften                               

Diese insbesondere für Spezialeinheiten von Polizei und Militär sowie 
für Katastropheneinsätze und zur Lebensrettung konzipierte 
Teleskopkamera an einer von 1,40–5m Länge ausziehbaren, 
ultraleichten Carbon-Stabkombination ist je nach Anforderungsprofil 
in drei Ausstattungsvarianten mit unterschiedlichen Videoköpfen und 
Leistungsmerkmalen erhältlich und kann hochauflösende Videos mit 
bis zu 4K und Fotos bis 12 MP aufnehmen.  

In der Standardausführung enthält das Kofferset einen horizontal 
360° schwenk- sowie zusätzlich vertikal neigbaren 5 Megapixel-
Kamerakopf inklusive IR-LEDs für Farb- und Infrarotaufnahmen mit 
zu- und abschaltbarem Mikrofon und Lautsprecher. 

Optional bzw. als Zubehör sind eine in alle Richtungen biegbare  
5MP Schwanenhalskamera mit IR-LED Beleuchtung und 
Gegensprechfunktion sowie ein IR-Thermal Imager lieferbar, die 
ebenso wie der 360°Kamerakopf entweder am oberen Ende des 
Teleskopstabs oder auch einzeln handgeführt per Kabel direkt am 
Tablet-Monitor angeschlossen werden können. Damit sind nicht nur 
schwer zugängliche Räumlichkeiten und Hohlräume leicht 
aufzuklären, sondern auch gefährliche Situationen vermeidbar. 
Kameras, die unter allen Beleuchtungsbedingungen über lange 
Distanzen und quasi um die Ecke sehend hochqualitative Bilder liefern, 
können lebensrettend sein. 

Die Funktionssteuerung von Video, Audio, Foto, Aufzeichnung und 
360° Kameradrehung ist sowohl am Monitor als auch über das 
Tastenfeld des Bedienpanels direkt am Teleskopstab möglich.  

Der 10,1˝ HD-Touchscreen Monitor ist die Schaltzentrale und 
Energieversorgung des Gesamtsystems. Er kann per Adapter direkt 
am Teleskopstab befestigt oder auch abgesetzt hiervon per Kabel und 
Push-Pull Stecker unmittelbar an den verschiedenen Videoköpfen 
betrieben werden.  
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Das umfangreiche Menü zur Parametrierung und Steuerung des 
Systems ist über einfachen Fingerdruck auf die Monitoroberfläche 
aktivierbar und weitgehend selbsterklärend. 
 
Die zu- und abschaltbare WiFi-Funktion ermöglicht die Übertragung 
der Kamerabilder auf weitere Gerätemonitore mit WLAN-
Eigenschaften im Nahbereich (Smartphones, Tablets, Notebooks etc.), 
so dass auch weitere Einsatzkräfte die erzielten Ergebnisse live 
mitsehen können.  
 
Das innovative und multifunktionale Gerät ist schnell einsatzbereit, 
durch geringes Gewicht komfortabel und auch unter Stress einfach zu 
bedienen.  
 
 
 

4K Tablet Monitor                                   
 

 
 
 

1. Eckenschutz 
2. Mikrofon 
3. 10˝ Monitor  
4. Hoch, runter, links, rechts 
5. AN / AUS 
6. LED Steuerung 
7. Foto 
8. Aufnahme 
9. Menü / Bestätigen 
10. Abspielen / zurück 
11. Lautsprecher 
12. DC 12V 
13. Laden LED 
14. TEPY-C 
15. Schutzabdeckung 
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16. Schließschlaufee 

17. Anschlußfuß 

18. Kameraanschluß  

19. Kopfkörerbuchse 

20. TF Card 

21. HDMI 

22. Abdeck-Schutzkappe 

23. Akkuanschluß 

24. Akkubox 

25. Lade LED Akkubox 

26. DC 12V Akkubox  
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360° Schwenk-/Neige-Kamerakopf (Video & Audio) 

 

 

 
 

1. Objektivlinse 

2. 12 LEDs  

   einstellbare Helligkeit 

3. Mikrofon  

4. Lautsprecher 

5. Neige-Rotationseinheit (Auf/Ab) 

6. Schwenk-Rotationseinheit  

  (360º in beide Richtungen)) 

7. Rundsteckverbinder 
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Schwanenhalskamera (Video & Audio)   (Optional) 
zur Gefährdungsvoraufklärung von Objekten sowie zur  

Video-/Audio Detektion von Lebensanzeichen 
 

 

1. 12 LEDs / einstellbare Helligkeit 

2. Objektivlinse  

3. Mikrofon  

4. Lautsprecher 

5. Biegsamer Metall-Schwanenhals 

6. Rundsteckverbinder 
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Infrarot Thermal Imager                 (Optional) 

 

 

 
 

1. Kamerakopf  

2. Biegsamer Metall-Schwanenhals 

7. Rundsteckverbinder 
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Carbonfaser-Teleskopstange & Bedienpanel         

 

 

1. Motorschwenk runter  

2. Motorschwenk links 

3. Aufzeichnung  

4. Kamera Helligkeitsregelung 

5. Motorschwenk hoch 

6. Foto 

7. Motorschwenk rechts 

8. Monitoranschluß 

9. Feststellring Teleskop 

10. Kameranschluß  
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Installation & Handhabung                         

1. 360° Schwenk-/Neige Kamerakopf  

   
2. Schwanenhalskamera (optional)  

 

3. IR-Thermal Imager (optional) 
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Tastenbedienung                                   
 

 

 

 EIN/AUS 
EIN Kurzer Druck / AUS Langer Druck (3 Sek-). 

Bei Absturz 10 Sek. Druck für AUS und zurückzusetzen. 

 Foto  

Kurz drücken. Es blinkt einmal. 

 Aufzeichnung 
Kurz drücken. Symbol wird blau.  

Aufnahme beenden >erneut drücken. 

  Wiedergabe/Rückkehr 
Eingabetaste kurz drücken und Datei auswählen.  

Zur Bestätigung  drücken.  
Zur Beendigung des Vorgangs erneut  drücken. 

 LED-Steuerung 
Kurz Taste EIN drücken und danach im Zyklus in 7-

Helligkeitsstufen bis AUS wählen. 

 Menü/Bestätigen 
Taste kurz betätigen, um ins Menü zu kommen. Auswahl mit 

Pfeiltasten.  Bestätigen mit .  

Taste  zur Beendigung des Vorgangs. 

 Hoch 
Taste zur Kamerasteuerung nach oben. Zum Anhalten loslassen. 
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 Runter 

Taste zur Kamerasteuerung nach unten. Zum Anhalten loslassen. 

  Links 

Taste zur Kamerasteuerung nach links. Zum Anhalten loslassen. 

Drücken und halten für 10s, um die Kamera nach links und in 

den Transportmodus zu drehen. Pfeiltasten betätigen, um den 

Vorgang anzuhalten.  

  Rechts 

Taste zur Kamerasteuerung nach rechts. Zum Anhalten loslassen. 

Drücken und halten für 10s, um die Kamera nach rechts und in 

den Transportmodus zu drehen. Pfeiltasten betätigen, um den 

Vorgang anzuhalten. 
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Touchscreen                                        

 
1. Markieren 

 : Popup-Tastatur zur Eingabemarkierung, wird unten links  

     angezeigt. Zum Ändern oder Löschen antippen. 

2. Zoomen des Objektivs  

: Fernsteuerungs-Schieberegler Kamerazoom.  

3. Entfernungsmessung 

: Zeigt die Entfernungsmessung der Kamera. 

4. LED-Helligkeitssteuerung 

: Schieberegler zur Helligkeitsregelung Kamera. 

5. Lautsprecher-Lautstärkeregler 

: Schieberegler zur Steuerung der Lautstärke. 
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6. Systemeinstellung 

: Zum Aufruf der Systemeinstellung antippen. 

7. Bildschirmwechsel 

: 9:16 und 3:4 Umschaltung Bildschirmanzeige. 

8. Wiedergabe 

 : Fotos und Videos wiedergeben. Zur Sperrung wichtiger  

     Aufnahmen . antippen. Zum Entsperren erneut betätigen. 

9. Verkleinern 

: Zur Verkleinerung des Bildschirms antippen. 

10. Vergrößern 

：Zur Vergrößerung des Bildschirms antippen. 

11.  Foto   

: Antippen, um ein Foto aufzunehmen. 

12.  Aufzeichnen   
 Das Symbol wird blau und der Videotimer startet. 

13.  Mikrofon 

:  Mikrofon ist an. Gekreuzt ist es aus. 

14.  Micro SD-Karte 

：Karte ist Ok. Wenn gekreuzt, anormal oder keine Karte. 

15.  WLAN 

：WLAN ist an. Wenn gekreuzt, ist WLAN aus.  

16.  Akkukapazität 

：Akkustand anzeigen: Beleuchtung zeigt Laden an. 



 - 15 

Systemeinstellung                                  
 

 

 

 

 

Sprachen  
Verfügbare Sprachen anzeigen: Englisch, Deutsch, Chinesisch, 
Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch. 

Mikrofon  
Ein- oder auszuschalten des Mikrofons. 
Helligkeit  
Einstellung der Bildschirmhelligkeit. 

Bildschirm aus  
Einschaltdauer des Bildschirmes: Aus, 30 Sekunden, 60 Sekunden. 

Bild spiegeln  
Wahl von normaler Anzeige, horizontaler Spiegelung, vertikaler 
Spiegelung, horizontaler & vertikaler Spiegelung. 
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Kamera  
Einstellung der Kamera Eingangsauflösung.  
Automatische Erkennung ; 4K 25B/Sek.; 4K 30B/Sek.; 2K 25B/Sek.; 
2K 30B/Sek.  Nach Änderung der Auflösung wird der Monitor 
zurückgesetzt. 

Videoeinstellung  
Videoqualität: 4K; 2K-5M; 2K-4M; 1080P . 

Loop-Aufnahme 
Einstellung Aufnahmedauer: 1s, 2s, 3s, 5s, 10s, AUS. Wenn Sie AUS 
wählen, endet die Aufnahme erst, wenn die Micro-SD-Karte voll ist. 

Foto  
Fotoqualität festlegen: 12 / 8 / 4 / 2 Megapixel. 

Uhr  
Einstellung von Datum und Uhrzeit. 

Grundlinie  
Einstellung der Grundlinienart: Aus, Kreuz; Lineal; Kreis. 

Geräteinformationen  
Anzeige von Geräteinformationen: WLAN-Name und Passwort, 
Speichergröße und verbleibender Speicherplatz der Micro-SD-Karte, 
Firmware-Version.  
Zur Löschung aller Einstellungen im aktuellen Tablet-Monitor auf 
`Zurück` (Reset) tippen. Er wird auf die Werkseinstellungen zurück-
gesetzt und neu gestartet. 

Wifi  
AN / AUS.  

Formatieren  
Das Formatieren der Micro-SD-Karte löscht alle Daten auf dem 
Speicher. Nehmen sie zuvor eine Datensicherung vor. 

Zurück  
Rückkehr zur bzw. Verlassen der Systemeinstellung  
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RoadCam APP                                       

 
 

Mittels der im Internet frei verfügbaren  
Road Cam App  

haben Sie die Möglichkeit, nach Aktivierung der 
WLAN-Funktion am Monitor der Teleskopkamera 
(siehe WiFi AN/AUS) Bild und Ton auch auf 
WLAN-fähigen Geräten im näheren Umfeld des 
Einsatzortes zu empfangen, d.h. weitere Einsatz-
kräfte können die Aufklärungsergebnisse über 
Smartphones, Tablets, Notebooks etc. live 
mitverfolgen.  

 
 

RoadCam App Download                            
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Wenn Sie die App auf Ihrem externen Gerät geladen haben, klicken 
Sie auf dem Touch-Screen Monitor der Teleskopkamera über MENÜ 
den Button GERÄTEINFORMATIONEN und dann das weitere Unter-
menü „ÜBER DAS GERÄT an. Sie sehen dort die SSID- und die WiFi-
Bezeichnung sowie u.a. auch das Passwort (PWD) für die WiFi-
Verbindung. Fügen Sie dann das WLAN-Netzwerk des Monitors zur 
WLAN-Konfiguration des externen Gerätes hinzu. 

 

APP Überwachungsschnittstelle                     

 

 Road Cam-App am externen Gerät ausführen. Zur Verbin-
dungsaufnahme auf das Gerätesymbol tippen. Nach erfolg-
ter Verknüpfung zum Monitor der Teleskopkamera springt 
es automatisch zur Kamera-Benutzeroberfläche.  

Nun können Sie Fotos machten, aufzeichnen, abspielen und 
teilen. Sie können den WLAN-Namen und das Passwort 
auch in den Road Cam-Einstellungen ändern. 

 Speichern Sie die Foto- und Videodateien. 
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Aufladen                                            

 

Wasserdichte Schutzabdeckklappe öffnen, den DC 12V-Adapter mit 
dem DC-Anschluss oder dem Typ-C-Anschluss eines selbst bereit-
gestellten USB-C-Adapters verbinden. Während des Ladevorgangs 
leuchtet die Anzeige. Sie erlischt bei vollem Akku.  
Ein kompletter Ladevorgang dauert etwa 4 Stunden. 

Achtung                                            
 

1. Gerät nur im Temperaturbereich zwischen –20 ℃ bis max. 
+60 ℃ betreiben. Zu hohe Temperaturen können zur Aufblähung 
sowie möglicherweise zu thermischen Reaktionen des Akkus führen.  
Bei niedrigen Temperaturen wird vor Verwendung des Gerätes 
zur Verlängerung der Akku-Lebensdauer ein vollständiges 
Aufladen bei normaler Temperatur empfohlen. 

2. Bei Ablage des Gerätes zur Verhinderung von Beschädigungen 
(insbesondere des Monitors) auf sichere Positionierung achten. 

3.  Dieses Gerät ist staub- und regendicht. Nicht in Wasser 
tauchen. 

4.  Wenn Sie die Micro-SD-Karte nach dem Upgrade weiterhin auf 

diesem Gerät verwenden, löschen Sie bitte zuerst die Upgrade-

Datei auf der Karte. 

Firmware Upgrade                                  

 

Vor dem Upgrade sicherstellen, dass die Leistung >20 % beträgt  
(1 Raster). Upgrade-Datei (SigmatarUpgradeSD) auf die micro SD-
Card kopieren. Gerät einschalten. Die Aktualisierung erfolgt auto-
matisch. Nach dem Upgrade schaltet das Gerät automatisch ab. Zum 
Abschließen des Firmware Upgrades Card entnehmen. 
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Technische Daten                        
   
4K Tablet Monitor                                           

Display 10.1 Zoll, 1280x800 Pixel 
Max Foto Auflösung 4000X3000（12 Megapixel） 
Videoaufnahme 4K(16:9): 3840x2160@25/30fps 
 2K(4:3):2560x1944@25/30fps 

 2K(16:9):2560x1440@25/30fps    
1080p(16:9):1920X1080@25/30fps 

Videoformat MP4(H.265) 
HDMI Ausgang 1080P 
Micro SD Karte 2GB-256GB (64GB inkl.) 

 

360° Gegensprechkamera (optional)                         

Sensor SONY  
Auflösung 5 Megapixel（2560 x 1944） 
Kameradrehung 360° horizontale Rundumdrehung 
 180° vertikale Drehung  
Rotationsrate 10r/min 
Beleuchtungsquelle 12 LEDs 
FOV 128.5° 
Blendenöffnung F2.0 
Brennweite 0.4-5m 
Mikrofon 48dB  
Lautsprecher 1W 
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Schwanenhalskamera (Optional)                             

Sensor SONY  
Auflösung 5 Megapixel（2560 x 1944） 
Lichtquelle 12 LEDs 
FOV 128.5° 
Öffnung F2.0 
Brennweite 0.4-5m 
Mikrofon 48dB  
Lautsprecher 1W 

 

Infrarotkamera (Optional)                                   

Detektor ungekühlter Vanadiumoxid-Infrarot  
  Flächendetektor 
Auflösung 384×288 Pixel 
Pixelabstand 12μm 
Reaktionsband 8～14μm 
NETD ≤50mK@25℃ 

 

Carbonfaser-Teleskopstange                                 
Entfaltete Länge 5.00m 

Schrumpflänge 1.40m 

Anzahl von Stabsegmenten 5 

 

WLAN Protokoll 802.11 a/b 
WLAN Betriebsfrequenz 2.4000-2.4835GHz 
WLAN Leistung <16dBm 
Akkukapazität 48Wh 
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Batterietyp Li-Batterie 
Ladeumgebungstemperatur 5℃-40℃ 
Verwendungstemperatur -20℃-50℃ 
Maximale Ladeleistung 15W 
Arbeitszeit Über 8 Stunden 
Energieversorgung DC 12V / 2.5A 
 
 

Impressum 
 

Diese Bedienungsanleitung wurde von der 

 

Titan Technology GmbH  
An der Feuerwache 9 
D-41836 Hückelhoven  
www.titan-tech.de 
 

erstellt.  

 
Alle Rechte, einschließlich Übersetzung, sind vorbehalten. Jegliche 

Reproduktion, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder auch Erfassung 

in elektronischen Datenverarbeitungssystemen, bedürfen der 

schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Diese Bedienungs-

anleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. 


